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    Sistemele de evacuare a fumului FERRUM - liderii de vânzări
din segmentul dat pe teriotoriul Rusiei. De la data de în�ințare,
din 2003, produsele FERRUM au câștigat încrederea clienților.
    Coșurile de fum modulare, FERRUM reprezintă o garanție a
funcționării �abile și neîntrerupte a oricărui sistem de încălzire,
indiferent dacă sunteți o persoană �zică sau un mare cumpără-
tor en-gros. Dovada acestui fapt este nivelul de vânzări care
este în continuă creștere și feedback-ul pozitiv din partea
clienților noștri.

Calitatea produselor FERRUM este în continuă creștere. Aceasta
este o condiție necesară pentru a răspunde nevoilor clienților
noștri și a rămâne lideri pe piață. Inovațiile în producție se dez-
voltă nu numai de către departamentul de dezvoltare și labora-
tor, și de biroul de proiectare. Toate produsele sunt fabricate cu
echipamente moderne, care în prezent nu au analogi în Rusia.
Datorită acestei abordări, putem oferi clienților noștri o gamă
largă de produse și o garanție de calitate pentru �ecare element
al sistemelor de evacuare a fumului.
De-a lungul anilor existenței sale pe piață, compania FERRUM a
acumulat o vastă experiență și a stabilit relații puternice cu
diferiți parteneri și furnizori. Indiferent dacă reprezentați o
companie de construcții sau sunteți un client privat, vă garantăm
cooperarea de succes și reciproc avantajoasă pentru ambele
părți.

 

În prezent, compania FERRUM oferă sisteme de coșuri cu un singur perete și cu pereți dubli pentru dispozitivele generatoare
de căldură care funcționează pe gaz sau combustibil solid. Coșurile noastre de fum pot � utilizate la instalarea sistemelor de
încălzire pentru instalații industriale și individuale.

Sistemele de eliminare a fumului sunt utilizate pentru:
- cazane și coloane cu gaz;
- șeminee și inserții pentru șemineu;
- sisteme de baie din lemn și sobe de încălzire.

Pentru fabricarea tuturor elementelor utilizate la proiectarea coșurilor de fum, se folosește oțel inoxidabil de calitate superioară,
care are proprietăți rezistente la coroziune. Coșurile de fum FERRUM au o rezistență ridicată la căldură și sunt potrivite ideal
pentru încălzitoarele cu temperaturi ridicate de funcționare .
Conductele din oțel inoxidabil sunt mai practice și durabile în comparație cu conductele din metale feroase. Coșurile de fum
FERRUM diferă favorabil de coșurile de cărămidă prin ușurința instalării și absența unor costuri suplimentare pentru organizarea
fundației. Suprafața lustruită a elementelor va oferi oricărui interior un aspect exclusivist, extrem de estetic.

 

 

Producția de coșuri de fum FERRUM se reali-
zează cu ajutorul echipamentelor inovatoare
folosind tehnologia de sudare cu laser, care
asigură o cusătură mai subțire și mai �abilă.
Gama de produse fabricate de întreprinderea
FERRUM include sisteme modulare de coșuri
utilizate pentru construcții industriale și indivi-
duale, rezervoare de încălzire a apei pentru
camere de baie și duș.
Una dintre principalele sarcini ale companiei
noastre este de a asigura piața locală cu coșuri
de fum �abile din oțel inoxidabil. Nivelul teh-
nologic ridicat de producție și cali�carea lucră-
torilor garantează calitatea excelentă a produ-
selor noastre. Toate produsele au certi�cate
de conformitate și certi�cate de siguranță la
incendiu.

1. Sudură absolut ermetică
5. Grosimea izolației de 30-50mm

6. Oțel cu rezistență crescută

7. Densitatea medie de umplere

de 120 kg/m³

8. Mai multe opțiuni de execuție,

inclusiv vopsirea polimerică

2. Sistem de soclu

3. Temperatura de lucru
a izolației până la 600°C

4. Sudarea cu laser fără a
defecta stratul galvanic
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Coșurile de fum FERRUM sunt produse folosind tehnologia de sudare cu laser. Acest lucru asigură �abilitatea și durabilitatea
sistemului și reduce probabilitatea coroziunii în zonele vulnerabile.

Avantaje competitive ale producătorului FERRUM

Avantajele sudării cu laser sunt:
- cusături subțiri fără arderea elementelor de aliere (crom și titan);
- proprietăți excepționale etanșe ale produselor;
- controlul robotizat al procesului de producție.

Există și alte tipuri de suduri pentru îmbinare elementelor din oțel, cum ar � sudarea TIG, sudarea în tură
și blocarea mecanică. Însă toate sunt inferioare sudării cu laser după calitate.

Tehnologia prin care sudura este realizată afectează direct �abilitatea și durabilitatea sistemului
de evacuare a fumului în ansamblu. Întrucât, din cauza calității slabe a sudurii, proprietățile de eta-
nșare a coșului sunt reduse și, ca urmare, acest loc este supus coroziunii. Cu cât este mai mare
lățimea conexiunii, cu atât este mai mare probabilitatea de a încălca integritatea acesteia.
Distrugerea cusăturii din cauza coroziunii duce adesea la defectarea întregului dispozitiv al
sistemului de ardere, care la rândul său poate provoca fum în cameră și otrăvire prin intermediul
produselor de ardere.

Sistemul de fum FERRUM folosește formarea la rece. Aplicarea acestei metode a devenit posibilă datorită utilizării de oțeluri de
înaltă calitate cu conținut scăzut de carbon, care sunt ductile și nu își pierd proprietățile în procesul de producere.

La fabricarea coșurilor de fum FERRUM sunt utilizate cele mai noi dezvoltări tehnologice și cele mai noi echipamente.
Conductele sunt realizate pe o linie automatizată. O foaie de metal este tăiată în bucăți de o anumită dimensiune, care sunt apoi
rulate la o formă cilindrică. Sudarea cu laser sudează marginile foii. Țeava rezultată are o geometrie stabilă, o sudură subțire și
strânsă. Pe o mașină specială, cu ajutorul unei scule, capetele conductelor sunt formate în prize. Sistemul de formare la rece asigură
stabilitatea dimensională a produselor �nite și facilitează foarte mult asamblarea coșului de fum.
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Sudură cu laser

Formare la rece

Linie de producție automatizată

Avantajele formării la rece sunt:
- secțiune internă stabilă a coșului de fum;
- lipsa de turbulențe și obstacole în calea eliminării gazelor;
- lipsa sedimentării excesive a funinginii;
- etanșeitate perfectă la articulații;
- ușurință de instalare.

Adesea, alți producători de coșuri de fum din Rusia folosesc o metodă de turnare diferită - „pliere”.
Plierea este utilizată în construcția sistemelor de drenaj. Pentru fabricarea coșurilor de fum,
această metodă nu este potrivită, deoarece afectează negativ etanșitatea întregii instalații de coș.
La rândul său, aceasta este cauza depunerii de funingine, care împiedică curgerea gazelor de eșapament și duce la scurgerea
acestora. Prin urmare, în producerea coșurilor de fum Ferrum, se folosesc doar tehnologii moderne de prelucrare a metalelor,
în special - turnarea la rece a soclurilor.
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În calitate de izolație în coșurile de fum, producătorul utilizează vată tehnică de bazalt Izovol mat 50.
Izolația termică este necesară pentru protejarea împotriva răcirii excesive a gazelor arse, împiedi-
când astfel formarea condensului pe peretele interior al coșului de fum. O proprietate utilă supli-
mentară este siguranța la incendiu sporită, datorită scăderii temperaturii circuitului extern al
coșului de fum.

Avantajele produselor FERRUM în comparație cu coșurile de tip sandwich cu umplutură, care sunt
cel mai adesea perlite sau vermiculite:
- �bra de bazalt are un coe�cient de conducere a căldurii scăzut - 0,034 W/m³ (pentru comparație,
coșuri cu umplere - 0,062-0,093 W/m³)
- vata elastică de bazalt pentru coșuri-sandwichuri elimină posibilitatea de subsidie a umpluturii,
chiar după mulți ani de funcționare;
- nu există punte de temperatură, deoarece nu există inele galvanizate de centrare.

 

 

 

Teu de nouă generație

Izolație termică cu o temperatură de lucru de 600°C

Tehnologia standard pentru producția de tee presupune sudarea a două conducte cu decupaje în
formă. Pentru a da un aspect mai estetic, sudurile sunt acoperite cu plăci metalice. Această tehno-
logie nu îndeplinește cerințele moderne pentru etanșeitatea și siguranța la foc a coșului de fum.
Utilizarea unor astfel de produse poate duce la depresurizarea întregului sistem de evacuare a
fumului și la defectarea acestuia. Un coș de fum defectat poate provoca fum și foc în casă, astfel
poate pune în pericol viața și sănătatea oamenilor.

Pentru a asigura etanșeitatea și durabilitatea produselor, am introdus o nouă tehnologie pentru
producerea de coducte cu un singur perete și sandwich. Folosirea echipamentelor celor mai
importanți producători europeni permite companiei noastre să producă produse care respectă
standardele internaționale de calitate: sigure, �abile, moderne, de tehnologie modernă.

Ciclul de producție a teului este format din mai multe etape, în primul rând, decupajele speciale
pentru teu sunt tăiate de o mașină de tăiat foi cu laser. Golurile au o formă cilindrică, ale cărei
margini sunt sudate folosind sudarea cu laser. Apoi, pe o mașină specială, prin întindere la rece a
metalului, marginea găurii în formă a țevii este întinsă, iar țeavă laterală este sudată la �anșarea
cilindrică rezultată pe mașina de sudare. Drept urmare, produsul rezultat nu doar că are un aspect
estetic plăcut, ci și o cusătură sigilată.

 

Gamă largă de piese

Seria de produse pentru sisteme de eliminare a fumului FERRUM include nu numai coșuri de fum
cu un singur perete și izolație, ci și o gamă largă de elemente de �xare și elemente de montare.
Toate componentele pentru sistemele de evacuare a fumului FERRUM sunt dezvoltate în departa-
mentul nostru de proiectare și sunt fabricate cu echipamente de tehnologie modernă.

Datorită gamei uriașe de elemente de �xare de diferite diametre, cum ar � cleme de �xare, instalarea
oricărui sistem, chiar tehnic complex, nu va � o problemă.

De asemenea, compania noastră produce unități montate pe tavan concepute pentru izolare
termică suplimentară și siguranță la incendiu. Gama de produse include rezervoare de apă,
precum și accesorii conexe, cum ar � grila pentru pietre și încălzitorul de apă.
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Compania FERRUM produce sisteme de evacuare a fumului concepute pentru utilizatori diferiți și nevoile acestora în 2 serii.

Coșurile de fum FERRUM, FERRUM Plus

Coșurile de fum din clasa econom sunt proiectate pentru utilizare privată, optime în ceea ce privește prețul și calitatea.

Producția se realizează pe mașini tehnologice și moderne sub supravegherea unor specialiști
cali�cați. Folosim materii prime exclusiv de înaltă calitate, certi�cate. Pentru izolarea coșurilor noastre, se folosește bazalt și �bră
ceramică. Aceste materiale termoizolante pot rezista la temperaturi ridicate de funcționare, fără riscul de vărsare și subsidie.

Produse în serie

* Grosimea oțelului variază în funcție de diametru: pentru 80-400mm, grosimea este de 0,5 mm, 100-650 - 0,8 mm, 700-1200 - 1,0 mm.
** Densitatea reală a ambalajului variază de la 100 kg/m³. până la 160 kg/m³  

Produse în serie

Serie Ferrum Ferrum Plus

Combustibil
recomandat

Lemn , cărbuneLemn , gaz

Temperatura recomandată
pentru marca de oțel

≤600°С ≤600°С

Diamentre
(mm)

80, 100, 110, 115, 
120, 125, 130, 135, 
140, 150, 160, 180, 
200, 220, 250, 280, 

300

100, 110, 115, 
120, 130, 140, 
150, 160, 180, 
200, 220, 250, 

280, 300

Moduri de exploatare Uscat

Conducta interioară AISI 430 - 
12X17

AISI 430 - 
12X17

Grosimea conductei
interioare 0,8 mm0,5 mm

Tipul de sudură a
conductei interioare

Sudură cu laser sau de tip TIG

Tip de conexiune prin soclu, realizate prin formare la rece

Conducta exterioară AISI 430 - 12Х17, 
oțel zincat

Grosimea conductei exterioare 0,5 mm
Tipul de sudură a conductei

exterioare
Sudură cu laser sau de tip TIG

Izolație termică Izovol Mat 50

Densitatea medie a
izolației termice

120 kg/m³**

Grosimea izolației termice 30-50 mm

Tipul instalării folie termocontractabila / carton

Garanție pentru calitatea
asamblării elementelor de coș 12 luni 24 luni

Garanție de rezistență
la coroziune

-



8

Coșuri de fum cu un singur perete FERRUM

Coșurile de fum cu un singur perete sunt soluția cea mai simplă la asamblarea unui coș de fum, care nu necesită cheltuieli mari.

Designul coșului are un set standard format din diferite elemente, cu ajutorul cărora puteți asambla un canal de ardere de
aproape orice complexitate. Toate elementele sunt unite printr-un sistem de conectare sudate prin soclu. Acestea pot � utilizate
la instalarea coșurilor de fum în canalele de cărămidă ale clădirilor rezidențiale care au fost date deja în exploatare sau la instalarea
conductelor de ventilație. Coșurile de fum cu un singur perete trebuie amplasate numai în camerele încălzite.

1. Scurgerea externă a condensului.
2. Consola.
3. Suport de montare cu un singur perete.
4. Adaptor cazan.
5. Pivotare pentru conducta de coș
(pentru încălzirea sobei).

6. Pivotare rotativă.
7. Coș de fum - convector.
8. Grilă pentru pietre.
9. Capac extern (pentru revizuire).
10. Revizuire.
11. Tija și clema de �xare pe perete.
12. Coș de fum 0,25 m.
13. Cot 90 °.
14. Teu 90°.
15. Teu 135°.
16. Flanșă.
17. PPU-N.
18. Coș de fum 1,0 m.
19. Cot 135°.
20. Coș de fum 0,5 m
21. Suport culisant.
22. Tăierea dreaptă a acoperișului.
23. Umbrelă cu protecție împotriva vântului.
24. Umbrela.
25. Fusta (completă cu tăiere de acoperiș).

www.ecosanteh.md
Catalog on-line
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d

d            Greutate 0,5   Greutate 0,8

80 0,13 -

100 0,16 -

110 0,17 0,27

115 0,18 0,29

120 0,19 0,3

125 0,2 -

130 0,21 0,34

135 0,21 -

140 0,22 -

150 0,24 0,38

160 0,24 0,38

180 0,29 0,46

200 0,32 0,51

220 0,35 -

250 0,4 0,64

300 0,48 0,77

ADAPTER FF (Fm16)

ADAPTER MM (Fm17)

Proiectat pentru îmbinarea aparatului generator de căldură

Proiectat pentru îmbinarea aparatului generator de căldură

d

 d            Greutate 0,5   Greutate 0,8

80 0,13 -

100 0,16 -

110 0,17 0,27

115 0,18 0,29

120 0,19 0,3

125 0,2 -

130 0,21 0,34

135 0,21 -

140 0,22 -

150 0,24 0,38

160 0,24 0,38

180 0,29 0,46

200 0,32 0,51

220 0,35 -

250 0,4 0,64

300 0,48 0,77



 10

Schieber (Fm13)

80 145 0,25 -

100 145 0,32 -

110 145 0,35 0,66

115 145 0,38 0,7

120 145 0,38 0,72

125 145 0,41 -

130 145 0,43 0,79

135 145 0,46 -

140 145 0,47 -

150 145 0,52 0,94

160 145 0,56 1,01

180 145 0,77 1,39

200 195 0,87 1,56

220 195 0,99 -

250 245 1,33 2,28

300 275 1,81 3,01

d

55
h

Proiectat pentru a controla tirajul în interiorul conductei de fum

110 145 220 210 1,35

115 145 220 210 1,36

120 145 220 210 1,43

150 145 300 295 2,42

200 145 300 295 2,43

H
55

d

H
55

A

B

A

B D

Pivotare rotativă (Fm23) 

Suport de montare cu un singur perete (Fm26) 

Proiectat pentru a controla tracțiunea în cuptor

80 1 125 140 110 0 0,39

100 1 125 160 130 0 0,48

110 1,5 125 170 140 0 0,59

115 1,5 125 175 145 0 0,62

120 1,5 125 180 150 0 0,64

125 1,5 125 185 155 0 0,67

130 1,5 125 190 160 0 0,7

135 1,5 125 195 165 0 0,74

140 1,5 125 200 170 0 0,76

150 1,5 125 210 180 0 0,81

160 1,5 125 220 190 0 0,86

180 1,5 125 240 210 0 0,97

200 1,5 125 260 230 20 1,09

220 1,5 125 280 250 20 1,23

250 1,5 125 310 280 20 1,38

300 2 125 360 330 20 1,89

AxА

А

АG

55
H

S

Z
11

AxА

d

А

АG

55
H

Consolă
(se comandă

separat) Elementele de fixare
(se comandă

separat)

S

Z
11

d

Proiectat pentru a distribui sarcina verticală
pe structura de suport

Platforma de montare, în funcție
de metoda de instalare, poate �
utilizată cu o consolă sau cu un

suport pentru pardosea

d                   H         Greutate 0,5   Greutate 0,8

d                   H                A                  B         Greutate 0,8

d              Metal ( S)              H                A               G              Z       Greutate 0,8
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80 190 0,27 -

100 190 0,32 -

110 190 0,35 0,56

115 190 0,37 0,59

120 190 0,38 0,61

125 190 0,4 -

130 190 0,41 0,66

135 190 0,43 -

140 190 0,45 -

150 190 0,48 0,76

160 190 0,51 0,81

180 190 0,57 0,91

200 190 0,63 1,01

220 190 0,7 -

250 190 0,79 1,27

300 190 0,95 1,52

Coș de fum 0,25 m (Fm03) 

Proiectat pentru a elimina fumul și gazele în zonele directe

Proiectat pentru a elimina fumul și gazele în zonele directe

Proiectat pentru a elimina fumul și gazele în zonele directe

80 440 0,54 -

100 440 0,64 -

110 440 0,7 1,12

115 440 0,74 1,18

120 440 0,76 1,22

125 440 0,79 -

130 440 0,82 1,32

135 440 0,86 -

140 440 0,9 -

150 440 0,96 1,52

160 440 1,02 1,62

180 440 1,14 1,82

200 440 1,26 2,02

220 440 1,4 -

250 440 1,58 2,54

300 440 1,9 3,04

 Coș de fum 0,5 m (Fm02) 

 Coș de fum 1,0 m (Fm01) 

80 940 1,08 -

100 940 1,28 -

110 940 1,4 2,24

115 940 1,48 2,36

120 940 1,52 2,44

125 940 1,58 -

130 940 1,64 2,64

135 940 1,72 -

140 940 1,8 -

150 940 1,92 3,04

160 940 2,04 3,24

180 940 2,28 3,64

200 940 2,52 4,04

220 940 2,8 -

250 940 3,16 5,08

300 940 3,8 6,08

d                   H         Greutate 0,5   Greutate 0,8

d                   H         Greutate 0,5   Greutate 0,8

d                   H         Greutate 0,5   Greutate 0,8



Coș de fum - convector (Fm04) 

Grilă pentru pietre ( Vk 22)

 12

d H h n G

110 570 500 5 210 4,76

115 570 500 5 215 4,84

120 570 500 5 220 4,91

130 570 500 6 230 5,67

150 570 500 6 250 7

200 570 500 8 300 8

h H
55

d

n - numărul de coaste

G

Proiectat pentru încălzirea accelerată a încăperii și scăderea
temperaturii gazelor arse

d H D Greutate

100 500 330 2,78

110 500 330 2,78

115 500 330 2,78

120 500 330 2,78

130 500 330 2,78

Proiectat pentru a crește proprietățile de stocare a căldurii
în cuptor și reducerea intensității radiațiilor infraroșii

Greutate 0,8
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d L H G B

80 61 98 26 112 0,18 -

100 71 112 29 130 0,26 -

110 73 115 30 133 0,29 0,58

115 73 117 31 135 0,3 0,6

120 74 119 32 137 0,32 0,64

125 75 121 32 138 0,34 -

130 76 123 33 140 0,35 0,7

135 76 124 34 142 0,37 -

140 77 126 35 144 0,39 -

150 79 130 36 147 0,42 0,84

160 80 133 38 151 0,46 0,92

180 90 167 55 182 0,6 1,2

200 93 174 58 189 0,69 1,36

220 96 181 61 196 0,79 -

250 100 192 65 207 0,93 1,86

300 108 210 72 224 1,19 2,38

Cot 135°, 2 secții (Fm07)

Cot 135°, 3 secții (Fm05)

Folosit pentru a schimba direcția canalului de fum

Folosit pentru a schimba direcția canalului de fum

d L H G B

80 68 104 26 124 0,19

100 70 110 30 129 0,27

110 71 113 31 131 0,3

115 71 115 32 132 0,31

120 71 117 32 133 0,33

125 72 119 33 135 0,35

130 73 120 34 136 0,36

135 74 122 34 138 0,38

140 74 124 35 140 0,4

150 76 128 37 144 0,43

160 77 131 38 147 0,47

180 107 204 68 220 0,72

200 110 211 71 227 0,82

220 113 218 74 234 0,91

250 117 228 78 244 1,07

300 124 245 85 261 1,3

Greutate 0,5

Greutate 0,5

Greutate 0,8
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d L H

80 128 93 0,25 -

100 161 106 0,37 -

110 166 111 0,42 0,67

115 169 114 0,45 0,72

120 171 116 0,47 0,75

125 174 119 0,5 -

130 176 121 0,53 0,85

135 179 124 0,55 -

140 181 126 0,58 -

150 186 131 0,64 1,02

160 191 136 0,69 1,1

180 221 166 0,91 1,46

200 231 176 1,05 1,68

220 241 186 1,2 -

250 256 201 1,44 2,3

300 281 226 1,88 3,01

L

55

d

H

Folosit pentru a schimba direcția canalului de fum

Folosit pentru a schimba direcția canalului de fum

d L H

80 127 92 0,25

100 147 92 0,36

110 152 97 0,41

115 154 99 0,43

120 157 102 0,46

125 159 104 0,49

130 162 107 0,51

135 164 109 0,53

140 167 112 0,56

150 172 117 0,61

160 177 122 0,67

180 237 182 1

200 247 192 1,15

220 257 202 1,29

250 272 217 1,54

300 297 242 1,97

55

H

L

90°

d

Cot 90 °, 3 SECȚIUNI (Fm08)

Cot 90 °, 4 SECȚIUNI (Fm06)

Greutate 0,5

Greutate 0,5

Greutate 0,8
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d L H B Greutatea
0,5

Greutatea
0,8 Metoda

80 100 240 199 0,58 - P

100 153 317 253 0,72 - V

110 161 331 264 0,81 1,3 V

115 166 338 269 0,86 1,37 V

120 170 345 275 0,91 1,45 V

125 174 352 280 0,96 - V

130 178 359 285 1,01 1,62 V

135 187 366 291 1,07 - V

140 187 373 296 1,12 - V

150 195 387 307 1,23 1,97 V

160 204 402 317 1,35 2,15 V

180 221 430 338 1,59 2,55 V

200 238 458 360 1,85 2,96 V

220 255 486 381 2,15 - V

250 281 529 413 2,58 4,12 V

300 360 652 503 3,82 6,12 P

55
H

V

L

d 45°

d L H B Greutatea Greutatea 
0,5

Metoda Metoda
0,5 0,8 0,8

80 70 193 123 0,34 В - -

100 90 273 163 0,56 В - -

110 95 273 163 0,6 В 0,96 V

115 98 273 163 0,63 В 1,01 V

120 100 273 163 0,65 В 1,04 V

125 103 273 163 0,67 В - -

130 105 273 163 0,69 В 1,1 V

135 108 273 163 0,71 В - -

140 110 273 163 0,73 В - -

150 115 273 163 0,77 В 1,23 V

160 120 273 163 0,81 В 1,3 V

180 130 343 198 1,12 В 1,79 V

200 140 343 198 1,21 В 1,94 V

220 150 343 198 1,3 В - -

250 165 393 223 1,83 В 2,93 P

300 190 443 248 2,08 В 3,33 P

55

V

H

L

d

55

90°

Proiectat pentru a schimba direcția canalului de fum cu
unghiul de 90 °, utilizat ca element de curățare,

facilitează întreținerea coșului de fum

Proiectat pentru a schimba direcția canalului de fum cu
unghiul de 45 °, utilizat ca element de curățare,

facilitează întreținerea coșului de fum

V - metoda de formare a scurgerii teului - «întindere»
P - metoda de formare a scurgerii teului - «sudare»

V - metoda de formare a scurgerii teului - «întindere»
P - metoda de formare a scurgerii teului - «sudare»

Teu 90° (Fm 11)

Teu 135° (Fm 10)
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80 70 0,09

100 70 0,12

110 70 0,14

115 70 0,14

120 70 0,15

125 70 0,16

130 70 0,17

135 70 0,18

140 70 0,19

150 70 0,2

160 70 0,22

180 70 0,26

200 70 0,3

210 70 0,33

220 70 0,35

250 70 0,42

300 70 0,55

HH

d

Folosit pentru organizarea întreținerii coșului de fum

80 70 0,11

100 70 0,14

110 70 0,16

115 70 0,16

120 70 0,17

125 70 0,18

130 70 0,19

135 70 0,2

140 70 0,21

150 70 0,22

160 70 0,24

180 70 0,28

200 70 0,32

220 70 0,37

250 70 0,44

300 70 0,57

HH

d

Scurgerea externă a condensului (Fm 21) Folosit pentru organizarea drenajului de condensare

Capac extern (pentru revizuire) (Fm 20)

d                    H          Greutate 0,5

d                      H                       Greutate 0,5
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d S H h Greutate 0,5

80 194 125 80 0,26

100 194 125 80 0,29

110 194 125 80 0,3

115 194 125 80 0,3

120 226 125 80 0,35

125 226 125 80 0,36

130 226 125 80 0,36

135 226 125 80 0,37

140 226 125 80 0,38

150 250 125 80 0,44

160 250 125 80 0,45

180 310 145 100 0,6

200 310 170 105 0,67

220 350 190 125 0,83

250 400 190 125 0,99

300 450 215 150 1,22

55
H

h
55

SS

dd
H

h

Folosit pentru a proteja coșul de fum cu un singur perete de precipitații,
este elementul �nal al coșului de fum

d  S H h

80 260 170 120 0,65

100 260 170 120 0,67

110 260 170 120 0,69

115 260 170 120 0,7

120 270 170 120 0,74

125 270 170 120 0,74

130 270 170 120 0,75

135 270 170 120 0,76

140 350 170 120 0,92

150 350 170 120 0,94

160 350 170 120 0,95

180 400 190 150 1,26

200 400 190 150 1,32

220 450 220 190 1,77

250 470 220 190 1,9

300 500 240 210 2,24

55
H

h

20
0

55

SS

dd

H

h

20
0

Folosit pentru a proteja coșul de fum cu un singur perete
de precipitații și vînt,este elementul �nal a coșului de fum

UMBRELĂ (Fm 14)

UMBRELĂ CU PROTECȚIE ÎMPOTRIVA VÎNTULUI (Fm 15)

Greutate 0,5
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Coșuri de fum FERRUM cu perete dublu

Coș de fum cu pereți dubli sau sandwich este o structură formată din două țevi cu diametre diferite (externe și interne). Spațiul
dintre aceste conducte este umplut cu material izolant termic incombustibil. Umplutura este formată din �bre de bazalt de
înaltă calitate. Acest design contribuie la încălzirea rapidă a conductei interioare. Într-o perioadă scurtă de timp după pornire,
temperatura din coș crește deasupra „punctului de rouă” și acest lucru ajută la evitarea formării condensului.

Sistemul coșului de fum are un set standard de elemente cu ajutorul cărora puteți
realiza un canal de ardere cu aproape orice nivel de complexitate.
Fiecare element este conectat la celălalt prin metoda de sudare prin soclu.
Elementele sistemului pot � utilizate ca parte a instalării exterioare și interioare,
precum și pentru instalarea sistemelor de coșuri independente. Producerea elementelor
se realizează într-o gamă de diametre cuprinse între 80 și 300 mm.

 

1. Suportul de pardosea.
2. Scurgerea internă a condensului.
3. Consola.
4. Suprafața de instalare.
5. Capac intern (pentru revizuire).
6. Teu sandwich 90°
7. Sandwich de start.
8. Cot sandwich la 90°.
9. Sandwich 0,25 m.
10. Teu sandwich 135 °.
11. Flanșă.
12. Tija și clema de �care pe perete.
13. Cot sandwich 135°.
14. PPU.
15. Sandwich 1,0 m.
16. Suport culișant.
17. Tăierea unghiulară a acoperișului.
18. Sandwich 0,5 m.
19. Trecere.
20. Con.

www.ecosanteh.md
Catalog on-line
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d D H

80 160 97 0,6 -

100 200 97 0,83 1,08

110 200 97 0,82 1,1

115 200 52 0,82 1,11

120 200 52 0,82 1,13

130 200 97 0,81 1,15

135 200 97 0,81 -

140 210 97 0,89 -

150 210 52 0,87 1,25

150 250 97 1,21 1,63

160 250 97 1,18 1,63

180 280 97 1,37 1,83

200 280 52 1,31 1,82

220 300 52 1,49 -

250 350 52 1,96 2,75

300 400 52 2,45 3,4

D

55
H

55

d

SANDWICH DE START (Fd06)

SUPRAFAȚA DE INSTALARE (Fd04)

Se folosește pentru a trece de la un perete simplu la 
sistemele duble de extracție a fumului

d D H A B G Greutate

80 160 125 227 257 220 1,57

100 200 125 287 287 250 2,13

110 200 125 287 287 250 2,12

115 200 125 287 287 250 2,11

120 200 125 287 287 250 2,08

130 200 125 287 287 250 2,07

135 200 125 287 287 250 2,07

140 210 125 277 307 270 2,17

150 210 125 277 307 270 2,14

150 250 125 327 357 320 2,85

160 250 125 327 357 320 2,81

200 280 125 371 407 370 3,41

220 300 125 371 407 370 3,42

250 350 125 423 457 420 4,94

300 400 125 473 507 470 5,79

AA

dd

5555

D

HH

АА

ВВGG

d
D

Destinat pentru distribuirea sarcinii verticale pe
structura de sprijin

Platforma de montare, în funcție de
metoda de instalare, poate � utilizată

cu o consolă sau cu un suport
pentru pardosea

Greutate 0,5x0,5 Greutate 0,8x0,5

Consolă
(se comandă separat)
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d D H

80 160 940 4,82 -

100 200 940 6,47 -

110 200 940 6,39 7,23

115 200 940 6,37 7,25

120 200 940 6,32 7,24

130 200 940 6,2 7,2

135 200 940 6,2 -

140 210 940 6,66 -

150 210 940 6,54 7,66

150 250 940 8,67 9,79

160 250 940 8,5 9,6

180 280 940 9,96 11,32

200 280 940 9,52 11,04

220 300 940 10,28 -

250 350 940 12,93 14,85

300 400 940 15,13 17,41

D

55
H

d

SANDWICH 1,0 m (Fd01) 

d D H

80 160 440 2,36 -

100 200 440 3,16 -

110 200 440 3,12 3,54

115 200 440 3,12 3,56

120 200 440 3,09 3,55

130 200 440 3,04 3,54

135 200 440 3,04 -

140 210 440 3,27 -

150 210 440 3,21 3,77

150 250 440 4,23 4,79

160 250 440 4,15 4,75

180 280 440 4,86 5,54

200 280 440 4,66 5,42

220 300 440 5,03 -

250 350 440 6,31 7,27

300 400 440 7,38 8,52

dd

5555
HH

DD

SANDWICH 0,5 m (Fd02) 

d D H

80 160 190 1,13 -

100 200 190 1,5 -

110 200 190 1,49 1,7

115 200 190 1,49 1,71

120 200 190 1,48 1,71

130 200 190 1,46 1,71

135 200 190 1,46 -

140 210 190 1,57 -

150 210 190 1,55 1,83

150 250 190 2,01 2,29

160 250 190 1,98 2,28

180 280 190 2,31 2,65

200 280 190 2,23 2,61

220 300 190 2,41 -

250 350 190 3 3,48

300 400 190 3,51 4,08

D

55
H

d

SANDWICH 0,25 m (Fd03) Proiectat pentru a elimina fumul și gazele în zonele directe

Proiectat pentru a elimina fumul și gazele în zonele directe

Proiectat pentru a elimina fumul și gazele în zonele directe

Greutate 0,5x0,5 Greutate 0,8x0,5

Greutate 0,5x0,5 Greutate 0,8x0,5

Greutate 0,5x0,5 Greutate 0,8x0,5
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d D H L G B Greutate
0,5х0,5

Greutate
0,8х0,5

80 160 182 53 92 166 1,19 -

100 200 214 66 105 197 1,8 2,2

110 200 214 66 105 197 1,8 2,23

115 200 214 66 105 197 1,8 2,24

120 200 214 66 105 197 1,8 2,24

130 200 214 66 105 197 1,77 2,28

135 200 214 66 105 197 1,77 -

140 210 233 74 113 217 2,03 -

150 210 233 74 113 217 2 2,64

150 250 233 74 113 217 2,61 3,26

160 250 233 74 113 217 2,57 3,26

180 280 242 77 116 226 3,09 3,88

200 280 242 77 116 226 3 3,85

220 300 242 77 116 226 3,27 -

250 350 267 88 127 250 4,4 5,55

300 400 284 95 134 268 5,41 6,9

L

H

B

55

55

45

G

L

H

B

55

D

d

55

45°

G

Folosit pentru a schimba direcția canalului de fum

Folosit pentru a schimba direcția canalului de fum

SANDWICH COT 135º (Fd07)

SANDWICH COT 90º (Fd08)

d D H L

80 160 215 160 1,79 -

100 200 225 180 2,62 3,18

110 200 225 180 2,59 3,19

115 200 225 180 2,56 3,2

120 200 225 180 2,52 3,21

130 200 225 180 2,48 3,25

135 200 225 180 2,48 -

140 210 274 219 3,1 -

150 210 274 219 3,01 5,05

150 250 275 220 4,08 5,02

160 250 275 220 3,99 6,45

180 280 306 251 5,21 6,34

200 280 306 251 4,97 5,95

220 300 307 251 5,37 -

250 350 307 252 6,79 8,5

300 400 344 291 8,8 10,64

L

H

55

55

90

L

H

55

d

55

DD

90°

Greutate 0,5x0,5 Greutate 0,8x0,5



SANDWICH TEU 90º (Fd11)

SANDWICH TEU 135º (Fd10)
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d D L H B

80 160 175 303 125 2,12 -

100 200 194 343 145 3,16 3,57

110 200 194 343 145 3,12 3,56

115 200 194 343 145 3,1 3,56

120 200 194 343 145 3,08 3,55

130 200 194 343 145 3,02 3,53

135 200 194 343 145 2,99 -

140 210 200 343 145 3,2 -

150 210 200 343 145 3,12 3,7

150 250 220 393 170 4,64 5,29

160 250 220 393 170 4,54 5,23

180 280 235 423 185 5,62 6,45

200 280 235 423 185 5,34 6,24

220 300 248 443 195 6 -

250 350 273 493 220 8,23 9,5

300 400 298 543 245 10,34 11,95
55

H

L

B

55

55

90�

d

D

55

H

L

B

55

55

90�

Proiectat pentru a schimba direcția coșului de fum
la un unghi de 90 °, utilizat ca element de curățare,

facilitează întreținerea coșului de fum

Proiectat pentru a schimba direcția coșului de fum
la un unghi de 45 °, utilizat ca element de curățare,

facilitează întreținerea coșului de fum

d D L H B

80 160 228 445 343 3,35 -

10 20 233 445 344 4,2 5,2

110 200 233 445 344 4,2 5,25

115 200 233 445 344 4,15 5,25

120 200 233 445 344 4,15 5,35

130 200 233 445 344 4,15 5,4

135 20 233 445 344 4,15 -

140 210 277 545 424 5,45 -

150 210 277 545 424 5,35 7,05

150 250 277 545 424 6,85 8,55

160 250 277 545 424 6,75 8,45

180 280 348 695 545 10,35 12,95

200 280 348 695 545 9,8 12,6

220 300 348 695 545 10,5 -

250 350 419 845 665 16,15 20,2

300 400 419 845 665 18,15 22,85

55

H

L

B

45�

55

55

dd

55

H

L

B

45�

DD

55

55

Greutate 0,5x0,5 Greutate 0,8x0,5

Greutate 0,5x0,5 Greutate 0,8x0,5



Capac cu orificiu (Fd19)

Capac intern pentru revizie (Fd17)

Scurgerea internă a condensului pentru sandwich (Fd18)

23

d D H

85 160 70 0,2

105 200 70 0,27

115 200 70 0,26

120 200 70 0,26

125 200 70 0,25

135 200 70 0,25

145 210 70 0,26

155 210 70 0,25

155 250 70 0,34

165 250 70 0,33

185 280 70 0,39

205 280 70 0,36

225 300 70 0,39

250 350 70 0,53

300 400 70 0,61

D

d

55 H

Închide spațiul dintre conductele interioare și
exterioare umplute cu izolație

H 55H

d

55

d H

80 70 0,09

100 70 0,12

110 70 0,14

115 70 0,14

120 70 0,15

125 70 0,16

130 70 0,17

135 70 0,18

140 70 0,19

150 70 0,2

160 70 0,22

180 70 0,26

200 70 0,3

210 70 0,33

220 70 0,35

250 70 0,42

280 70 0,49

300 70 0,55

Folosit pentru organizarea întreținerii coșului de fum

d H

160 70 0,24

197 70 0,32

210 70 0,35

250 70 0,44

280 70 0,51

300 70 0,57

350 70 0,73

400 70 0,89

55 H55

d

H

Folosit pentru drenarea condensului

Greutate 0,5

Greutate 0,5

Greutate 0,5



Con (Fd15)

Trecere (Fd14)

 24

d D S H h Greutate 0,5

80 160 300 212 80 0,61

100 200 300 220 80 0,70

110 200 300 217 80 0,70

115 200 300 215 80 0,70

120 200 300 210 80 0,70

130 200 300 205 80 0,70

135 200 300 205 80 0,70

140 210 300 205 80 0,70

150 210 300 200 80 0,70

150 250 370 230 90 0,90

160 250 370 220 90 0,90

180 280 400 230 100 1,24

200 280 400 230 100 1,20

220 300 400 215 120 1,27

250 350 500 225 125 1,75

300 400 550 230 150 1,95

Folosit pentru protejarea coșurilor de fum cu pereți dubli de precipitații,
este elementul �nal al coșului de fum

d D H Greutate 0,5

80 160 207 0,3

100 200 207 0,4

110 200 207 0,4

115 200 207 0,41

120 200 207 0,4

130 200 207 0,41

135 200 207 0,41

140 210 207 0,43

150 210 207 0,44

150 250 207 0,54

160 250 207 0,58

180 280 207 0,71

200 280 207 0,69

220 300 207 0,71

250 350 207 0,82

300 400 207 1,09

D
d

55
H

Folosit ca element �nal al coșului de fum
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Elemente de montare FERRUM

O gamă largă de accesorii pentru sistemele de evacuare a fumului FERRUM este posibilă datorită prezenței echipamentelor de înaltă
tehnologie și dezvoltărilor noastre proprii în laboratorul de proiectare.

O astfel de varietate de produse face posibil ca produsele FERRUM să îndeplinească toate cerințele stabilite de consumatori, precum
și să realizeze orice sarcină asociată cu proiectarea și instalarea coșului de fum.

1. Suportul de pardosea.
2. Consola.
3. Ecran.
4. Foaie de �ux.
5. Bara și clema de perete.
6. Capac cu deschidere.
7. Clema de �xare.
8. Suport culisant.
9. Taiere dreptă de acoperiș.
10. Tăiere unghiulară de acoperiș.
11. Clema de �xare pentru întindere.
12. PPU.
13. PPU- N.
14. PPU termo.

25
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Catalog on-line



 26

Clemă pentru perete

d S G n b Greutate

80 180 65 2 9 0,31

100 200 85 2 9 0,35

110 210 95 2 9 0,37

115 215 100 2 9 0,39

120 220 105 2 9 0,4

125 225 110 2 9 0,41

130 230 115 2 9 0,42

135 235 120 2 9 0,43

140 240 125 2 9 0,44

150 250 135 2 9 0,46

160 260 145 2 9 0,49

180 280 165 2 9 0,53

200 300 185 2 9 0,58

210 310 195 2 9 0,6

220 320 205 2 9 0,63

250 350 236 3 9 0,7

280 380 266 3 9 0,78

300 400 286 3 9 0,84

350 450 336 3 9 0,97

400 500 386 3 9 1,11

Parametri pentru diverse cleme de perete

Clemă А К p/u 
 L-250

К p/u 
 L-500

К p/u 
 L-750

К p/u 
 L-1000

80 130 225 475 725 975

100 150 220 470 720 970

110 160 215 465 715 965

115 165 215 465 715 965

120 170 215 465 715 965

125 175 210 460 710 960

130 180 210 460 710 960

135 185 210 460 710 960

140 190 210 460 710 960

150 200 205 455 705 955

160 210 200 450 700 950

180 230 195 445 695 945

200 250 180 430 680 930

210 260 175 425 675 925

220 270 170 420 670 920

250 300 155 405 655 905

280 330 140 390 640 890

300 350 130 380 630 880

350 400 105 355 605 855

400 450 80 330 580 830

Tijă (complect din 2 buc.) )

Mărime      L-250     L-50      L-750      L-1000

L 250 500 750 1000

B 45 45 70 70

Greutate 0,36 0,84 1,7 2,13

Bara (Fk18) și Clemă de perete (Fk19)

Folosit pentru montarea coșului de fum într-un plan vertical și
oferă stabilitate statică coșului de fum

15

50

К

В

В

tija de �xare a
clemei de perete

opțiune de
instalare prin tije

clemă de perete
(se comandă separat)

(se comandă separat)



Suport de pardosea (Fk02)

Suport culisant (Fk02)

27

С А В P L G
2,0 ммd D

Sandwich Greutate

80 160 310 240 280 120 220 6,38

100 200 340 300 310 180 250 7,80

110 200 340 300 310 180 250 7,80

115 200 340 300 310 180 250 7,80

120 200 340 300 310 180 250 7,80

130 200 340 300 310 180 250 7,80

135 200 340 300 310 180 250 7,80

140 210 360 300 330 180 270 7,80

150 210 360 300 330 180 270 7,80

150 250 410 370 380 250 320 9,45

160 250 410 370 380 250 320 9,45

200 280 460 420 430 300 370 10,67

220 300 460 420 430 300 370 10,67

250 350 510 470 530 300 420 11,90

300 400 560 520 530 300 470 13,12

Proiectat pentru preluarea sarcinii coșului de fum
și �xarea acestuia pe structura clădirii

d A B h G n (nr.
de găuri) Greutate

80 100 60 - 64 2 0,46

100 100 60 - 84 2 0,52

110 100 60 - 94 2 0,55

115 100 60 - 99 2 0,56

120 100 55 - 104 2 0,58

125 100 55 - 109 2 0,6

130 100 55 - 114 2 0,61

135 100 50 - 114 2 0,62

140 100 50 - 124 2 0,64

150 100 50 - 134 2 0,66

160 100 50 - 144 2 0,7

180 100 45 - 164 2 0,75

200 150 75 28 184 4 1,1

210 150 70 31 194 4 1,15

220 150 70 31 204 4 1,18

250 200 100 44 234 4 1,52

280 200 100 44 266 4 1,65

300 300 160 94 296 4 2,69

В
А

1

1

h

G

1-1

n отв.

В
А

1

1

h

G

1-1

D

9
n găuri.

Este utilizat pentru montarea coșului de fum pe un plan vertical
și pentru a oferi stabilitate statică coșului de fum

platforma de montaj

54
5 

- p
oz

iți
a 

de
 s

us

34
5 

- p
oz

iți
a 

de
 jo

s

(se comandă separat)



Clemă de fixare pentru întindere (Fk11)

Clemă de fixare (Fk09)
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d Greutate 0,5

80 0,05

100 0,06

110 0,06

115 0,06

120 0,07

125 0,07

130 0,07

135 0,07

140 0,07

150 0,08

160 0,08

180 0,09

197-200 0,1

210 0,11

220 0,11

250 0,12

280 0,13

300 0,13

350 0,15

400 0,18

40

d

40

Folosit pentru �xarea coșului de fum la o înălțime mai mare de 1,5 m

 d Greutate 0,5

80 0,05

100 0,06

110 0,06

115 0,06

120 0,07

125 0,07

130 0,07

135 0,07

140 0,07

150 0,08

160 0,08

180 0,09

197-200 0,1

210 0,1

220 0,11

250 0,12

280 0,13

300 0,13

350 0,15

400 0,17

40

dd

40

Proiectat pentru �xarea elementelor coșului de fum între ele,
utilizate pentru a îmbunătăți etanșeitatea articulațiilor coșurilor de fum



Tăiere unghiulară de acoperiș  (Fk07)

Tăiere dreaptă de acoperiș  (Fk05)
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d d H h A B с Greutate
 0,5 mm 

80 90 160 100 380 470 100 0,95

10 110 168 100 410 495 100 1,07

110 120 172 100 420 520 100 1,15

115 125 174 100 430 530 100 1,2

120 130 176 100 440 540 100 1,24

125 135 178 100 440 540 100 1,25

130 140 180 100 450 550 100 1,3

135 145 182 100 460 560 100 1,35

140 150 209 120 480 590 100 1,52

150 160 213 120 490 610 100 1,6

160 170 216 120 500 630 100 1,69

180 190 224 120 530 660 100 1,87

200 210 232 120 550 690 100 2,03

210 220 236 120 570 710 100 2,15

220 230 239 120 580 720 100 2,22

250 260 251 120 615 770 100 2,51

280 290 263 120 660 820 100 2,84

300 310 270 120 680 850 100 3,03

350 360 327 150 870 1070 150 4,72

400 410 346 150 940 1150 150 5,45

h
30-45°

Folosit pentru a oferi trecerea hornului prin acoperișul clădirii

Folosit pentru a oferi trecerea hornului prin acoperișul clădirii

d d H A B с

80 90 139 380 380 100 0,77

100 110 139 400 400 100 0,85

110 120 141 410 410 100 0,89

115 125 143 410 410 100 0,9

120 130 144 420 420 100 0,94

125 135 145 420 420 100 0,95

130 140 146 430 430 100 0,98

135 145 147 440 440 100 1,02

140 150 170 460 460 100 1,16

150 160 172 470 470 100 1,21

160 170 174 480 480 100 1,26

180 190 179 500 500 100 1,36

200 210 183 520 520 100 1,47

210 220 186 540 540 100 1,57

220 230 188 550 550 100 1,63

250 260 195 580 580 100 1,8

280 290 203 620 620 100 2,03

300 310 207 640 640 100 2,15

350 360 251 820 820 150 3,41
400 410 263 880 880 150 3,89

d

H

A

A

C

C

Greutate
 0,5 mm 



Flanșă (Fk17)

Ecran de protecție (Fk14)

Foaie de flux (Fk13)
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d H

80-100 50 0,14

100-110 50 0,16

115-120 50 0,17

125-130 50 0,18

135-140 50 0,19

145-150 50 0,2

160-180 50 0,22

200-210 64 0,34

250-280 83 0,58

280-300 83 0,63

330-350 83 0,71

400 100 0,93

d
45º

D

H

Element decorativ. Ascunde denivelările în gaura peretelui

gaura + -

А 500 500 1000 1000

В 500 500 600 1000

Greutatea 1 1 2,4 4

Folosit ca element decorativ, îmbunătățește
siguranța la foc. Este completat cu o �lă de protecție

А 600 600 1000 1000

В 400 500 500 600

Масса 0,89 1,13 1,93 2,33

Este folosit ca element decorativ, crește siguranța la foc.
Este completată cu o foaie de protecție.

Greutate 0,5



Consolă (Fk17)
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40

30

15

30

15G

40

Н

40

--11

30

15

30

15G
cm. în zona de referință

40

111

Н

L H h Numărul
de găuri

Număr Greutatea 
2,0 мм

Capacitate
de rulment

,kg

К1 280 200 120 2 1,28 150

К2 330 250 170 2 1,61 150

К3 400 300 220 2 2,23 150

К4 500 370 289 2 2,87 200

К5 600 440 180 3 3,52 200

К6 700 510 215 3 4,64 200

К7 950 680 300 3 8,07 200

К8 1300 980 450 3 14,01 200

H

L

A
40

h
h

40

30

15

30

15G
см. в площадке опорной

40

Н

H

L

A
40

h
h

40

diametrul

clema de fixare de perete nu este inclusă

distanța
maximă posibilă
față de sandwich

găurii

--1

30

15

30

15G
см. в площадке опорной

40

1

1

111

Н

Elementul
de fixare intră
în complectul 
de platformă

H

L

A

40
h

h
40

Диаметр
отверстий

30

15

30

15G
см. в площадке опорной

40

1

1
Н

H

L

A

40
h

h
40

Диаметр
отверстий

--1

30

15

30

15G
см. в площадке опорной

40

1

1

111

Н

Крепеж для
площадки в 
комплекте

H

L

A

40
h

h
40

Диаметр
отверстий

30

15

30

15G
см. в площадке опорной

40

1

1
Н

H

L

A

40
h

h
40

Диаметр
отверстий

--1

30

15

30

15G
см. в площадке опорной

40

1

1

111

Н

Крепеж для
площадки в 
комплекте

Distanța maximă posibilă față de conductă
(platformă cu un singur perete)

Țeava К1 
(280)

К2 
(330)

К3 
(400)

К4 
(500)

К5 
(600)

К6 
(700)

К7 
(950)

К8 
(1300)

80 205 255 325 425 525 625 875 1225

100 195 245 315 415 515 615 865 1215

110 190 240 310 410 510 610 860 1210

115 190 240 310 410 510 610 860 1210

120 185 235 305 405 505 605 855 1205

130 180 230 300 400 500 600 850 1200

135 180 230 300 400 500 600 850 1200

140 175 225 295 395 495 595 855 1195

150 170 220 290 390 490 590 840 1190

160 165 215 285 385 485 585 835 1185

180 155 205 275 375 475 575 825 1175

200 145 195 265 365 465 565 815 1165

220 135 185 255 355 455 555 805 1155

250 120 170 240 340 440 540 790 1140

280 105 155 225 325 425 525 775 1125

300 90 140 210 310 410 510 760 1110

Distanța maximă posibilă față de sandwich
(platformă cu pereți dubli)

Sandwich К1 
(280)

К2 
(330)

К3 
(400)

К4 
(500)

К5 
(600)

К6 
(700)

К7 
(950)

К8 
(1300)

80х160 155 205 275 375 475 575 825 1175

100х200 135 185 255 355 455 555 805 1155

110х200 135 185 255 355 455 555 805 1155

115х200 135 185 255 355 455 555 805 1155

120х200 135 185 255 355 455 555 805 1155

130х200 135 185 255 355 455 555 805 1155

135х200 135 185 255 355 455 555 805 1155

140х210 130 180 250 350 450 550 800 1150

150х210 130 180 250 350 450 550 800 1150

150х250 - - 230 330 430 530 780 1130

160х250 - - 230 330 430 530 780 1130

180х280 - - 215 315 415 515 765 1115

200x280 - - 215 315 415 515 765 1115

220х300 - - 205 305 405 505 755 1105

250х350 - - - 275 375 475 725 1075

300х400 - - - 250 350 450 700 1050

Folosit pentru a crea suport pentru coșul de fum,
capabilă să reziste la sarcini grele

Opțiuni de instalare a consolei

Varianta 1

Varianta 2



Trecere-tavan (Fk20)

Trecere-tavan termo (Fk20)
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Pasaje de tavan

Unitățile de trecere prin tavan sunt proiectate pentru trecerea coșului de fum prin perete și tavan. Conform regulilor de
securitate la incendiu, ar trebui să existe un decalaj de aer între pereți, tavanul casei și conducta de fum, deoarece în timpul
funcționării temperatura circuitului exterior al coșului crește semni�cativ, iar obiectele situate în imediată apropiere a coșului
de fum se vor încălzi.

PPU este fabricată din oțel inoxidabil cu o grosime de cel puțin 0,5 mm. Forma poate � rotundă sau pătrată. Există, de asemenea,
un PPU pliabil. Are dimensiuni compacte și ușor de asamblat. PPU este un element necesar al coșului de fum și oferă protecție
împotriva supraîncălzirii și incendiilor structurilor in�amabile.

L

L

H

D

d
L

L

H

d D L H

85 310 500 290 2,15

105 310 500 290 2,14

115 310 500 290 2,13

120 310 500 290 2,13

125 310 500 290 2,12

135 310 500 290 2,12

140 310 500 290 2,11

145 310 500 290 2,1

155 310 500 290 2,1

165 310 500 290 2,09

185 310 500 290 2,07

205 310 500 290 2,04

215 395 600 290 2,79

225 395 600 290 2,77

255 395 600 290 2,73

285 395 600 290 2,68

305 395 600 290 2,64

355 395 600 290 2,54

Proiectat pentru trecerea coșului de fum
prin perete și plăci de tavan

d D1 D2 L H

85 310 160 500 290 4,69

105 310 160 500 290 4,68

115 310 160 500 290 4,67

120 310 160 500 290 4,67

125 310 160 500 290 4,66

135 310 160 500 290 4,66

140 310 160 500 290 4,65

145 310 160 500 290 4,65

155 310 195 500 290 4,43

165 310 195 500 290 4,42

185 310 195 500 290 4,4

205 395 310 600 290 5,62

215 395 310 600 290 5,6

225 395 310 600 290 5,58

255 395 310 600 290 5,54

285 395 310 600 290 5,49

305 395 310 600 290 5,45

355 515 395 600 290 7,49

L

L

H

D1

d

L

L

H

D2

Proiectat pentru trecerea coșului de fum prin de perete și tavan,
are o izolație suplimentară și siguranță la foc

Greutate 0,5

Greutate 0,5
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Țeavă sau
sandwich 200-220 230-

400
D d+5 d+5

L 580 680

G 370 450

H 310 310

K 440 540

Greutate 8 10

L L

D

G G

Плиты
минерита

KK

H

4 отв.

L L

G G

Плиты
минерита

KK

H

44,,55
�4 отв.

Proiectat pentru trecerea coșului de fum prin de perete și tavan,
are o izolație suplimentară sub formă de conductă din material

in�amabil (mineralit)Trecere-tavan cu Minerit (Fk 22)

Trecere-tavan mobil (Fk 22)

d

80 85 3,47

100 105 3,47

110 115 3,47

115 120 3,47

120 125 3,47

125 130 3,47

130 135 3,47

135 140 3,47

140 145 3,47

150 155 3,47

160 165 3,47

180 185 3,47

200 205 3,47

210 215 3,47

220 225 3,47

250 255 3,47

280 285 3,47

300 305 3,47

Proiectat pentru trecerea coșului de fum prin de perete și tavan.
Are dimensiuni compacte datorită designului pliabil.

Precizie în producție pentru o asamblare rapidă și ușoarăȚeavă sau sandwich Greutate 0,5
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Rezervoare pentru apă

Compania FERRUM, pe lângă elementele de coș, produce rezervoare de apă din oțel inoxidabil. Rezervoarele sunt acumulative
și sunt destinate pentru încălzirea apei. Rezervoarele de depozitare pot � utilizate pur și simplu ca rezervor de apă sau ca rezervor
într-un sistem de încălzire a apei din spații rezidențiale sau industriale.

Încălzitoarele de apă sunt utilizate pentru încălzirea apei la 100°C. Acestea sunt instalate direct pe aragaz sau încorporate în coșul
de fum cât mai aproape de sobă.

Rezervoarele sunt efectuate din oțel AISI 201, de 1,0 mm. Cele mai frecvente modi�cări ale rezervorului sunt rezervoarele eliptice,
rotunde și de țeavă*.

Folosit ca rezervor de apăREZERVOR PENTRU DUȘ

REZERVOARE DE DEPOZITARE PENTRU DUȘ, SCHIMBĂTOR DE CALDURĂ, SOBE

L A B
Greutate 

Volum (Comfort) 
AISI 201

100 л 198 625 813 9,7

* Stimate client! În legătură cu lucrările constante de îmbunătățire a produselor, proiectarea poate include
modi�cări care nu sunt re�ectate în această publicație

Capac
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Folosit ca rezervor de apă

Folosit ca rezervor de apă

REZERVOR DE SCHIMBARE DE CĂLDURĂ ORIZONTAL ELLIPS

REZERVOR ORIZONTAL ELLIPS

L A B
Greutate

(Comfort) 
AISI 201

75 л 625 250 475 8,5
95 л 833 250 475 10,5

L A B
Greutate
(Comfort) 

AISI 201
60 л 520 250 475 8

Volum

Volum

Capac

Capac
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Folosit ca rezervor de apă

Folosit ca rezervor de apă

REZERVOR SUSPENDAT PENTRU SOBĂ

REZERVOR PENTRU SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ

40 л 490 416 180 6,25
60 л 490 500 230 8

90 л 385 500 480 10,2
110 л 490 500 480 11,85

L A B
Greutate

(Comfort) 
AISI 201

Volum

L A B
Greutate

(Comfort) 
AISI 201

Volum

Capac
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Folosit ca rezervor de apăREZERVOR PENTRU APĂ

80 л 490 600 270 9,7
110 л 490 500 480 11,8

d А D H L
Greutate
(Confort) 
AISI 201

50 л 115 300 450 500 778 10,2
60 л 115 300 450 609 945 11,8
70 л 115 300 450 667 945 12,4

Proiectat pentru încălzirea apeiREZERVOR ELEPTIC CU ȚEAVĂ

REZERVOR PE ȚEAVĂ PENTRU ÎNCĂLZIREA APEI

L A B
Greutate

(Comfort) 
AISI 201

Volum

Volum
Capac



Proiectat pentru încălzirea apei
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REZERVOR DREPTUNGHIULAR PE ȚEAVĂ

d А D H L

55 л 115 355 310 500 778 9,35

73 л 115 450 350 500 778 11,19

Rezervor de schimb de căldurăREZERVOR CU CONTUR DE APĂ

d D H L

7 л 115 210 250 445 3,16

12 л 115 210 400 570 4,33

Greutate
(Comfort) 

AISI 201

Greutate
(Comfort) 

AISI 201

Volum

Volum

Capac



Proiectat pentru încălzirea apei

Proiectat pentru încălzirea apei
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REZERVOR ROTUND PE ȚEAVĂ

d D H L

45 л 115 310 945 665 8,98

72 л 115 390 945 620 10,98

REZERVOR TRIUNGHIULAR PE ȚEAVĂ

d А D H L

55 л 115 407 414 500 778 9,5

67 л 115 407 414 620 945 11,3

Greutate
(Comfort) 

AISI 201

Greutate
(Comfort) 

AISI 201

Volum

Volum

Capac

Capac
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FERRUM pentru cazane pe gaz

Trecere

Sandwich 0,5m

Tăiere unghiulara a acoperișului

Sandwich 1m 

PPU-N

Sandwich 1м

Sandwich de start

Teu 90º

Capac

Revizuire

Scurgerea condensului

Cazan de gaz

Adapter FF

Cot 90º

Țeavă 0,5m

Consolă

Suprafața de instalare
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FERRUM pentru cazane pe combustibil solid

Sandwich 1m

Sandwich 1м

Sandwich 0,25м

Sandwich de start

Adapter FF

Cazan

Con

Clema de îndintere

Sandwich 0,25m

Teu sandwich 135º

Sandwich cot 135º

Ecran

Capac

Teu sandwich

Scurgerea condensului

Suprafața de instalare

Consolă

Suport culisant
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Trecere

Sandwich 1м

Sandwich 1м

Sandwich de start

Țeavă 1м

Adapter FF

Sobă

Tăierea unghiulară
a acoperișului

PPU-N
cu minerit

Rezervor pentru
schimbător de căldură

Rezervor rotund
pe țeavă

Reverzor
suspendat

pentru sobă

FERRUM rezervoare de apă
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Trecere

Sandwich1m

Sandwich 1m

PPU-N

Sandwich de start

Țeavă 0,5m

Pivotare

Țeavă 1m

Plasă pentru pietre

Foaie de aprovizionare

Tăierea unghiulară
a acoperișului

Adapter FF

Sobă

FERRUM pentru sobele de saună
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FERRUM pentru șeminee

Trecere

Sandwich1m

Sandwich 1m

Sandwich 1m

Sandwich de start

Adapter FF

Cămin

Suprapuneri incombustibile

Tăierea dreaptă
a acoperișului
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Trecere

Sandwich 1m

PPU

Tăiere unghiulară
de acoperiș

Sandwich de start

Adapter FF

Duș

Robinet

Alimentarea cu
apă rece

Ștecherul de scurgereCuptor

Scrumieră

Rezervor (oțel inoxidabil)

Coloana de încălzire a apei FERRUM
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